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Zasady modernizacji
sieci wirtualnych

ZAGADNIENIA

u Jak efektywnie zarzadzac sieciami wirtualnymi?

u Jak skonfigurowa¢ przetaczniki do obstugi protokotu VTP?

= W jakich trybach pracuj przetaczniki z zainstalowanym protokotem VTP?

u Jak za pomoca protokotu VTP zarzadzac sieciami wirtualnymi na wszystkich przetacznikach?

Aby zachowa¢ spéjnosc sieci, na kazdym przelaczniku muszg by¢ utworzone takie same
sieci wirtualne, niezaleznie od tego, czy aktualnie w przetaczniku jest port skonfigurowa-
ny do pracy w danej sieci wirtualnej. Standard TEEE 802.1Q umozliwia utworzenie w sieci
ponad 4000 sieci wirtualnych. Na ogét liczba sieci wirtualnych jest mniejsza, ale aktual-
ny pozostaje problem efektywnego zarzadzania nimi i ich modernizacji. W zarzadzaniu
sieciami wirtualnymi na przetacznikach pomaga administratorowi protokét VTP (VLAN

Trunking Protocol). VTP zostal opracowany przez firme CISCO i stanowi jej wiasnos¢ —

korzystanie z niego wymaga wykupienia licencji przez producenta przelacznika. Protokét

VTP umozliwia administratorowi sieci skonfigurowanie jednego przetacznika i dystrybu-

cje konfiguracji sieci VLAN do innych przelacznikow. Protokét VTP rozpoznaje tylko sieci

VLAN z przedziatu normalnego (identyfikatory 0d 1do1005) i dziata tylko na potaczeniach

trunkowych.

Protokét VTP zmniejsza obcigzenie administratora pracg oraz liczbe btedéw konfigura-
cyjnych, ktére moga wystapi¢ podczas wprowadzania zmian w konfiguracji sieci VLAN na
wielu przetacznikach. Ponadto umozliwia zachowanie spéjnosci konfiguracji wszystkich
sieci VLAN w calej sieci, monitorowanie zmian w sieci VLAN oraz dynamiczne zglaszanie
sieci VLAN dodanych lub usunietych z sieci. Dziaanie protokotu opiera si¢ na koncepcji
domeny VTP. Domena VTP sklada si¢ z jednego przetacznika lub z wigkszej liczby wza-
jemnie potaczonych przetacznikéw, ktdre wspotdziely szczegoty konfiguracji sieci VLAN,
wykorzystujac komunikaty protokotu VTP.

Przelacznik moze by¢ skonfigurowany do pracy w trybie:

o Serwera VTP —w tym trybie administrator dodaje lub kasuje sieci wirtualne. W domenie
moze by¢ wiele serweréw VTP (zapewnienie nadmiarowosci). Serwer VTP przecho-
wuje w pamieci NVRAM informacje o sieciach VLAN przeznaczone dla calej domeny
i synchronizuje informacje o sieciach VLAN z przelacznikami z catej domeny VTP

o Klienta VTP — za pomocg klienta VTP nie mozna tworzy¢, zmienia¢ ani usuwac sieci
VLAN, przechowuje informacje o sieciach VLAN dla calej domeny tylko wtedy, gdy
przelacznik jest wiaczony. Resetujac przelacznik, usuwa sie informacje o sieciach VLAN
i musi on ponownie uzyskac informacje od serwera.

o Transparentnym — przelaczniki przekazuja ogoszenia VTP do klientéw i serweréw VTP,
lecz nie s3 cztonkami domeny VTP. Sieci VLAN utworzone na przelgczniku pracujacym
w trybie transparentnym maja dla tego przelacznika znaczenie tylko lokalne.
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PRZYKLAD 7.1.

Konfigurowanie nazwy domeny VTP

Serwer VTP rozsyta nazwe domeny VIP do wszystkich przelacznikéw w sieci, Na
przyklad jezeli administrator skonfiguruje na przelaczniku S1, bedacym serwerem
VTP, nazwe domeny VTP jako ZSP114, to S1 wysle ogloszenie VTP z nowa nazwa
domeny do wszystkich przelgcznikéw. Przelaczniki S21 S3, bedace serwerami VTP,
uaktualniajg swojq konfiguracje, wprowadzajac do niej nowa nazwe domeny.

Aby skonfigurowa¢ nazwe domeny VTP, nalezy:
1. Polgczy¢ trzy przelyczniki jak na rysunku 7.1.

Rys. 7.1. Przyktadowa siec¢ zlozona z trzech przelacznikéw

2. Ustawi¢ miedzy przetacznikami tryb potgczen trunkowy. Procedura konfigura-
¢ji portu 24 na przetaczniku S1 pokazana jest na rys. 7.2. Analogicznie nalezy
skonfigurowac drugi port na S11 porty na przetgcznikach S2i S3.

Sl#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
S1(config) #interface fastEthernet 0/24

S1(config-if) #switchport mode trunk

Sl (config-if)f#fexit ;
S1(config)#

Rys. 7.2. Procedura konfiguracji trybu trunkowego portu

3. Skonfigurowac na przelgczniku S1, bedacym serwerem VTP, nazwe domeny
VTP jako ZSP114. W trybie konfiguracji globalnej wydac polecenie vtp do-
main ZSP114. Wynik dzialania polecenia pokazany jest na rysunku 7.3.

S1(config)#vtp domain ZSP114
Changing VTP domain name from NULL to ZSP114
S1 (config) #

Rys. 7.3. Zmiana nazwy domeny VTP

4. Sprawdzic¢ na przetacznikach S21 S3 (pracujacych w trybie serwera VTP) nazwe
domeny. W trybie uzytkownika uprzywilejowanego wyda¢ polecenie show vtp
status. Na rysunku 7.4 nowa nazwa domeny zaznaczona jest strzatka.
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S3#show vtp status

VTP Version 3

Configuration Revision : 0

Maximum VLANs supported locally : 255

Number of existing VLANs T

VTP Operating Mode : Server /

VTP Domain Name S

VTP Pruning Mode : Disabled

VTP V2 Mode : Disabled

VTP Traps Generation : Disabled

MD5 digest : 0xF5 0x79 0x0D O0xC7 0x0D 0x93 0x34 OxFB

Configuration last modified by 0.0.0.0 at 0-0-00 00:00:00
Local updater ID is 0.0.0.0 (no valid interface found)
S3#

Rys. 7.4. Weryfikacja nazwy domeny VTP

PRZYKLAD 7.2

Zarzadzanie sieciami VLAN za pomoca protokotu VTP

W tym ¢wiczeniu za pomocg protokotu VTP zaktualizowane zostang sieci VLAN
na wszystkich przelgcznikach. Na przelgczniku S1 skonfigurowane zostang przy-
ktadowe sieci VLAN. Przelacznik S3 przelgczony zostanie do trybu klienta.

Aby modyfikowac sieci VLAN za pomocg protokotu VTP, nalezy wykona¢ nastepu-
jace czynnosci:

1. Polgczy¢ trzy przelgczniki jak na rysunku 7.1.
2. Ustawi¢ miedzy przelacznikami tryb polaczen trunkowy.

3. Skonfigurowac przetacznik S3 do pracy w trybie klienta. W globalnym trybie
konfiguracyjnym nalezy wydac polecenie vtp mode client (rys.7.5).

S3(config) #vtp mode client
Setting device to VTP CLIENT mode.
S3(config) #

Rys. 7.5. Ustawienie trybu klienta VTP

4. Na przelaczniku S1 (pracujacym w trybie serwera) skonfigurowa¢ dwie nowe
sieci wirtualne. W globalnym trybie konfiguracyjnym nalezy wyda¢ polecenie
vlan 10ivlan 20, a nastepnie poleceniem show vtp status sprawdzi¢
liczbe sieci wirtualnych. Na rys 7.6 pokazano wyniki dziatania polecer, a strzat-
ka zaznaczono aktualna liczbe zdefiniowanych sieci VLAN.

5. Sprawdzi¢ poprawno$¢ konfiguracji na przetacznikach S2 i S3. Na rysunku
7.7 strzatky zaznaczono liczbe sieci VLAN, tryb pracy przelacznika oraz nazwe
domeny.

6. Poleceniem show vlan w trybie uzytkownika uprzywilejowanego wyswietli¢
liste sieci wirtualnych.
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S1(config)#vlan 10

S1(config-vlan) #exit

S1(config)#vlan 20

S1(config-vlan) #end

%$SYS-5-CONFIG I: Configured from console by console

Slifshow vtp status

VTP Version a2 |
Configuration Revision . |

2
Maximum VLANs supported locally : 255/
Number of existing VLANs :@

VTP Operating Mode : Server

VTP Domain Name : ZSP114 |
VTP Pruning Mode : Disabled

VTP V2 Mode : Disabled

VTP Traps Generation : Disabled

MD5 digest : Ox4E OxE6 0x7C OxAl 0x5C OXE2 Ox5F 0x61

Configuration last modified by 0.0.0.0 at 3-1-93 00:12:15
Local updater ID is 0.0.0.0 (no valid interface found)
S14

Rys. 7.6. Utworzenie nowych sieci VLAN |

S3#show vtp status

VTP Version 35D
Configuration Revision 8
Maximum VLANs supported locally :
Number of existing VLANs 2
VTP Operating Mode

VTP Domain Name

VTP Pruning Mode

VTP V2 Mode 8
VTP Traps Generation : Disabled

MD5 digest : Ox4E OxE6 0x7C OxAl 0x5C OXE2 Ox5F 0x61
Configuration last modified by 0.0.0.0 at 3-1-93 00:12:15
S3#

Rys.7.7. Weryfikacja poprawnosci konfiguracji sieci VLAN

W sieci moze by¢ wiele serweréw VTP i na kazdym z nich mogg by¢ wprowadzane
zmiany. Kazda zmiana powoduje zwickszenie numeru korekty konfiguracji (configuration
revision number). Przyjmuije sie, ze najbardziej aktualna jest konfiguracja o najwyzszym
numerze.

Przed wiaczeniem uzywanego przelacznika do sieci nalezy sprawdzi¢ jego numer ko-
rekty konfiguracji — jezeli ma wyzszy niz w sieci, to moze spowodowac usuniecie wszyst-
kich informacji o VLAN z calej sieci i zastapienie ich wtasng konfiguracj.

SPRAWDZ SWOJE UMIEJETNOSCI

1. Zaproponuj podziat sieci w Twojej szkole na sieci wirtualne. Zaplanuj przydziat portéw
w przefacznikach do odpowiednich sieci.





