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KONFIGUROWANIE URZADZEN SIECIOWYCH

Sposoby naprawy
-I 6 ~okablowania

‘strukturalnego

ZAGADNIENIA
# Jak usuwac awarie w okablowaniu poziomym i pionowym?
= Jak usuwac awarie w okablowaniu $wiattowodowym?

Awarie wystepujace w okablowaniu strukturalnym powinny by¢ szybko usuwane, aby
ograniczy¢ skutki awarii i zminimalizowac straty. Skutki awarii zalezg od miejsca awarii
oraz typu kabla, ktéry ulegt uszkodzeniu.

Uszkodzenie w okablowaniu poziomym na ogét wplywa tylko na gniazdo, ktére jest
bezposrednio przylaczone tym kablem. Moze wystapic¢ calkowite przerwanie kabla lub
czesciowe jego uszkodzenie. Catkowite przerwanie kabla Wwymaga jego ponownego uloze-
nia - nie wolno Igczy¢ ze soba odcinkéw kabla. Do kazdego punktu abonenckiego sygnat
doprowadzony jest oddzielnym kablem — najczesciej skretka. Punkt abonencki zwykle
sklada si¢ z dwéch gniazd RJ-45. Jedno z nich stuzy do przylaczenia komputera, a drugie
telefonu. Jezeli ulegnie uszkodzeniu tylko jeden kabel, to administrator — w porozumieniu
zuzytkownikiem — moze podjac decyzje, Czy na czas potrzebny do usuniecia awarii spraw-
nym kablem podiaczy¢ komputer czy telefon. Po dokonaniu naprawy nalezy niezwlocz-
nie przywrécic potaczenia do stanu pierwotnego. Jezeli nastapito czesciowe uszkodzenie
kabla, a jego wymiana moze by¢ trudna lub w danym momencie niemozliwa, to mozna
podjac prébe uzycia kabla do podlaczenia telefonu, ktéry wykorzystuje tylko jedna pare
przewodéw. W przypadku, gdy doszto do catkowitego uszkodzenia kabla, a niezbedne jest
podigczenie komputera i telefonu, mozna skorzysta¢ z zapasowego gniazda (jezeli bylo
ono przewidziane w instalacji). Tymczasowo mozna zastosowac dodatkowy przetacznik,
ktéry umozliwi podiaczenie urzadzen. Jest to jednak rozwigzanie tymczasowe i nalezy jak
najszybciej przywréci¢ normalne funkcjonowanie sieci.

Do budowy sieci w okablowaniu pionowym najezesciej wykorzystywane s $wiattowody.
Uszkodzenie swiattowodu moze powodowa¢ odciecie od sieci pigtra lub catego budynku.
Uszkodzenie pojedynczych wiékien mozna omina¢ poprzez wykorzystanie nadmiarowych
wiékien w tym samym kablu (jezeli zostaly one przewidziane podczas projektowania).

Rys. 16.1. Mechaniczne ztacze $wiattowodowe Fibrolok






[image: image2.png]DIAGNOSTYKA I NAPRAWA LOKALNYCH SIECI KOMPUTEROWYCH

W szczegélnym przypadku mozna prébowac polaczy¢ widkna $wiattowodu za pomoca
spawania lub innych technik, np. mechanicznych ztaczy Fibrolok (rys. 16.1). Ztacza Fi-
brolok moga by¢ uzywane we wszystkich zastosowaniach zigczy spawanych i eliminuja
skomplikowane i kosztowne spawanie widkien. Pozwoli to na tymczasowe zapewnienie
Tacznosci do czasu ulozenia nowego kabla.

W przypadku uszkodzenia calego kabla §wiattowodowego komunikacja moze odbywac
sie tylko dzigki redundancji okablowania. Jezeli podczas projektowania sieci nie przewi-
dziano redundancji kabli, to jedynym rozwigzaniem jest ulozenie nowego kabla. Najwigk-
sze problemy sprawiaja awarie okablowania miedzybudynkowego ze wzgledu na duze
odlegtosci i utozenie kabla w gruncie. Do lokalizowania miejsca awarii wykorzystuje si¢
reflektometry optyczne OTDR.

Czestymi przyczynami awarii s3 uszkodzone kable krosowe i stacyjne. W odréznieniu
od innych nie s3 one chronione w kanatach kablowych i przez to szczegélnie narazone
na uszkodzenia mechaniczne. Nalezy je prowadzi¢ tak, aby maksymalnie chroni¢ przed
mozliwoscia uszkodzenia, zgniecenia lub nadmiernego zagiecia. Uszkodzone kable nale-
7y wymieni¢ na nowe. Niedopuszczalne jest uzywanie kabli zakoriczonych wtykami z wy-
famanymi zatrzaskami.

Po wykonaniu napraw instalacji niezbedne jest przeprowadzenie testéw potwierdza-
jacych, ze naprawione okablowanie spelnia wymogi okreslone normg. Wszystkie zmiany
musza by¢ wprowadzone do dokumentacji sieci.

SPRAWDZ SWOJE UMIEJETNOSCI

1. Znajdz w internecie oferte firmy, zlokalizowanej najblizej Twojej szkoty, éwiadczacej ustu-
ge spawania $wiattowodéw. Jaki jest koszt wykonania naprawy pojedynczego widkna?
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